Televisao Digital Interativa se faz
com Ginga

Guido Lemos de Souza Filho
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Institul c0es Selecionadas para Elaborar Propostas
de Alternativas Tecnol dgicas

75 Instituicoes selecionadas para atender os lotes 1 e 2

47 Universidades ou instituicoes de pesquisa (63%)
28 Intervenientes do setor produtivo (37%)

NORTE
Selecionadas: 3 (4%)

CENTRO-OESTE
Selecionadas : 4 (5,3%)

SUL
Selecionadas : 12 (16%)
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NORDESTE
Selecionadas : 12 (16%)

SUDESTE
Selecionadas : 44 (58,7%)
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Requisitos b asicos do SBTVD

. Robustez

- Flexibilidade
- Interatividade e inclusao digital

- Baixa complexidade para o usuario

Iavﬁl



Qualidade da Imagem — ITU-R BT 500-11
Transmissao Analogica com 30 KW de Poténcia
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Qualidade da Imagem — ITU-R BT 500-11
Transmissao Digital com 1 KW de Poténcia




Requisitos b asicos do SBTVD

. Robustez

- Flexibilidade
- Interatividade e inclusao digital

- Baixa complexidade para o usuario
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@ Universidade Preshiteriana Mackenzie

> 360 Kbps

428 57 Khz
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Recomendacoes para o SBTVD

« Decisbes do
sistema:
codificacao e
resolucao de
video

» Qualidade x
Custo

Ueupacdo do egpactro para as alternativac de codihcacdo
I- 2 ]

MPEG =2

SD 0 ) LD
HO LD
MPEG <M
HI HD LD
HD S0 kil SO LD

LO{lows = defintion b definigio 240 linkas
S0 (standert-dafiniion) dafinigdo padide 480 linhas
HD: [high-gefinition )alta definigio K0 linhas
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Proposta Brasileira
SBTVD
Sistema Brasileiro de TV
Digital

Aplicativos EPG T- T-COM Email

GOV WEB

GSM TDMA xDS WIFI modem
GPR CDMA L WIMA
S X

OCAP MHP FlexTV
acap . “FB O hEG

GEM

JAVA CPU,
_<Memoria RAM,
Proprietario LINUX Memoéria ROM
Back- HD,
MPEG2- MPEG2 DOLBY RNl End
BC AAC  AC3 -AAC Ig e
etorno
280i LD 525iSDT 720pEDT  1080iHDT COneCtoreS
\% V V
MPEG2 MPEG4
| 4

Retorno

Middleware

Sistema Op

IPV6

Transporte MPEG2 — Fluxo de Transporte

8-VSB COFDM BST-

OFDM
DQPSK QPSK 16QAM  64QAM

Modulagéo

A Demodulador
Front- Sintonizador
s - End Antena

6MH
: a y 4

Portadora Simple 2K 4K 8K
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Recomendacoes parao SBTVD
Impactos no custo
« Convergéncia de custo de fabricagao: ~5 anos
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Terminal Baixo Custo
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Recursos da TV Digital

Qualidade de cinema em casa
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Recursos da TV Digital




Recursos da TV Digital
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Recursos da TV Digital




Recursos da TV Digital




Receptor de TV Digital




Requisitos b asicos do SBTVD

Robustez

Flexibilidade
Interatividade e inclusao digital

Baixa complexidade para o usuario
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Inclusao Social

Domicilios: 47,56 milldes

Televiséo 95.7%
Réadio: 91.6%
Telefone celular: 61,2%
Telefone fixo: 54.0%
Computador: 16.91%
Acesso a Internet

(inclusive através de celular): 21.0%
Acesso a Internet

(Computador): 10.08%
TV a cabo 5.6%
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Inclusao Social

Domicilios: 47,56 milldes

Televisédo 95.7% 91.12% (D, E classes)
Rédio: 91.6%

Telefone celular: 61,2%

Telefone fixo: 54.0%

Computador: 16.91% 2.0% (D, E classes)
Acesso a Internet

(inclusive através de celular): 21.0%

Acesso a Internet

(Computador): 10.08% 0.251% (D, E classes)
TV a cabo 5.6%

Iavﬁl



Ginga Context




Defini cao

O que € um programa de TV interativo ?

Nao e um programa de TV
Nao € um programa de computador
E alguma “coisa’ no meio do caminho ...
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No cenario TV Digital, como enviar e executar

programas de TV Interativos ?

Aplicacéo

ITV Middleware (eg. MHP or DASE)

Real-Time Operating System

Device Drivers

Conditional
Access

Hardware

Video M
R vl

Carrossel de Dados




Sistema de TV Digital com Canal de

Interacao

Rede de
Interacéo

ITV Middleware (eg. MHP or DASE)

Real-Time Operating System

Device Drivers

Conditional
Access

Hardware




Plataforma de TV Digital Integrada com a
Internet

Servidor de
Video




Plataforma de TV Digital Recebendo Videos via
Internet

Video

Servidor de
Servidor de Video

pl cacoes
Gatewray nierativas ’@




Plataforma de TV Digital Recebendo e
Transmitindo Video pela Internet

Video

Receptor
de Video

Servidor de
Servidor de Video

pl cacoes
Gatevwray nterativas
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Um Breve Historico

2006: Ginga

TV Interativa se faz com Glngalg
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Ambientes do middelware




Ginga

Apl 1 Apl 2 Xlet, s Apln

Ginga - NCL Ponte Ginga - J
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Arquitetura Ginga

Operating System

Ginga — Common Core

Ginga -

Presentation Engine
(NCL Formatter)

/\

Specific Service

Execution Engine
(Xlet manager)
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Ginga Architecture
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Arquitetura Ginga

Operating System

Ginga — Common Core

Ginga -

Presentation Engine
(NCL Formatter)

/\

Specific Service

Execution Engine
(Xlet manager)
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Ginga Interoperability
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Ginga Test Environment

Video
H.264 Encoder Ot Video
Camera
Video MPEG
Data
Over IP :
Xtation Streamer
Xtation IP Encapsulator
Internet
Access Server H.264 Video over IP
2 Data
over IP 30 Xtation Xtation Xtation
MPE DSMCC S| Source
Data | Xtation L
over IP g MUX )
ITV Pack
Xtation
MPEG-2 TS O RCA Interface
Over IP
2;( O ASI Interface
Set-Top Box Q<€ >®  QAM Modulator/ O Ethernet Interface

MPEG-Z'TS over UP Converter )
RF signal RF Interface



Considera c¢oes finais

Nova plataforma tecnologica
Novos formatos de programas
Novos modelos de negdcio

Novas oportunidades



Considera ¢aoes finais
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